$ suzuxi
Prirucka na manipulaciu pouzitej jednotky litium-ionovej batérie (12 V — 3 Ah)

Pri vymene alebo vyberani jednotky batérie z vozidla vyZaduje pouzita jednotka batérie Specialne
zaobchadzanie v sulade so smernicou EU 2006/66/ES a/alebo zakonmi vo vasom regione/krajine.
Postupujte podla nizSie uvedenych pokynov. Vymenu si pozrite aj v prisluSnej servisnej prirucke.

1. Prevencia skratu:
Aby ste predisli skratu, zakryte svorky + a konektory pouZitej jednotky batérie izolacnou paskou,
ako je to znazornené nizsie.
<Predtym> <Potom>
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2. Skladovanie pouzitej batérie:
Nasledujuce body poskytuju pokyny na uskladnenie pouzitej jednotky batérie po vybrati z
vozidla:

Pokyny na skladovanie pouzitej jednotky batérie

1 | Jednotky batérie neukladajte na seba.

Na jednotku batérie ni¢ neukladajte.

2 | Jednotku batérie skladujte na suchom mieste, ktoré nie je vystavené vysokym
teplotam, ohfiu a priamemu slne¢nému ziareniu.

3 | Jednotku batérie chrarite pred mechanickym zataZzenim a poskodenim (prepichnutim
alebo rozdrvenim).

Jednotku batérie chrarite pred vodou a dazdom.

Nikdy ju neukladajte priamo na podlahu.

Jednotku batérie vZzdy skladujte otoCenu tak, ako ked je normalne nainstalovana,
nikdy ju neobracajte.

Jednotku batérie skladujte v dobre vetranych priestoroch.

Skladuijte iba jednotky batérie, ktoré su dostatone izolované proti skratu.
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Tato jednotka batérie obsahuje priblizne 150 ml vo vode nerozpustnej kvapaliny. Batériu
spravne skladujte podla vSetkych prislusnych zakonov vo va$ej oblasti/krajine o celkovom
mnoZstve ropy.



3. Balenie pouzitej batérie:
(1) V pripade neposSkodenej jednotky batérie zabalte batériu podfa vSetkych prisluSnych
zakonov vo vasej oblasti/krajine.
(2) V pripade poskodenej jednotky batérie postupujte podla pokynov distribatora Suzuki vo svojej
krajine.
(3) Pred zabalenim pouzitej jednotky batérie skontrolujte nasledujice body.
Polozky, ktoré je potrebné skontrolovat’ pred zabalenim a odoslanim
1 | Jednotka batérie nie je mokra od vody. Vo vnutri jednotky batérie neunika ziadna
kvapalina.
2 | Jednotka batérie nevykazuje zZiadny dym, iskrenie ani nie je horlca.
3 | Jednotka batérie nie je posSkodena, deformovana, prasknuta alebo zniCena a nie je
rozobrand.
4 | Svorky a konektory su izolované izolacnou paskou.
5 | Nevyskytuje sa Ziadna dalSia abnormalita.

4. Preprava pouzitej batérie:
Pouzitu jednotku batérie prepravujte podla vdetkych prisludnych zakonov vo vadej
oblasti/krajine.

5. Likvidacia jednotky batérie za uc¢elom recyklacie:
Pouzitu jednotku batérie spravne zlikvidujte podla v8etkych prislusnych zakonov vo vadej
oblasti/krajine.
Kontaktujte distribdtora Suzuki vo svojej krajine a poziadajte ho o likvidaciu pouzitej batérie za
uCelom recyklacie.

6. Technické udaje jednotky litium-ionovej batérie:
- Rozmery: priblizne 200 x priblizne 230 x priblizZne 85 mm
- Hmotnost': priblizne 2,6 kg
- Napatie: 12 V
- Kapacita: 36 Wh

7. Vyrobné ¢islo jednotky batérie:

ID jednotky litium-i6bnovej batérie
Vyrobné &. (8 Cislic)
Napr.: ABCD1234

* Poslite spravu o vyrobnom gisle litium-idnovej batérie distribatorovi Suzuki vo svojej
krajine.




